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GPPV 单晶硅电池片 125mm×125mm

格林保尔单晶硅电池片

GPPV 单晶硅电池片 125mm×125mm

光电转换效率高，可靠性高，衰减低，寿命长；

运用先进的PECVD镀膜技术，电池表面镀上的深蓝色的减反射膜均匀，颜色美观；

所有电池片正电极和背电极采用高品质银浆，具有高焊接强度、低串联电阻；

所有电池片都经过仔细检查，包括IV曲线图、裂缝、包装、厚度等以确保电池片的高品质；

所有电池片都经过严格检测，分别分成24档，分档的精确度高达±2%。
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Temperature Coefficients
Current temperature coefficient

Voltage temperature coefficient

Power temperature coefficient

Side

Front Side Average

Back Side Average

Minimum

Peel strength
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α(Isc)
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γ(Pmax)

0.10%/
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Solder Ability
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江苏格林保尔光伏有限公司

格林保尔单晶硅电池片

对角线：150mm±1.0mm（圆倒角）

厚度：230um±40um，190um±30um

前表面：深蓝色氮化硅减反射膜，1.5毫米宽的银正电极

背面：全铝背场，4.5毫米宽的银背电极

尺寸：125mm×125mm±0.5mm

转换效率
功率
最大功率点电流
最小功率点电流
短路电流
最大功率点电压
开路电压

测试条件: @STC 1000W/m2, AM1.5, 25℃




